
SOLUÇÕES KNAUF
    para o seu projeto no sector da saúde



•	 Outros serviços de saúde como: farmá-
cias, kit de primeiros socorros, óticas, 
ortopedia ou estabelecimentos de áudio 
protésicos.

Cada um dos edifícios enumerados, tem 
especificações técnicas que requerem ser 
tratadas. Tanto a sua construção como 
a sua modernização significam um desafio 
para os arquitetos. Por um lado, deve 
aumentar a sensação de bem-estar dos 
pacientes, sem desistir do design e uma 
estética moderna. Por outro lado, devem 
cumprir com as exigências funcionais  
como a robustez ou a higiene.
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Tipologias de construção no sector da 
saúde são muito numerosas, mas podem 
concentrar-se em quatro grupos:

•	 Hospitais
•	 Centros de cuidados primários
•	 Centros e clínicas especializadas:

    - Clínicas de fisioterapia
- Centros de diálise
- Centros de saúde mental
- Centros de diagnóstico por imagem
- Clínicas dentárias
- Centros de jogos assistidos
- Centros de exame de medicina do 
desporto

- Bancos de tecidos
- Laboratórios
- Clínicas veterinárias
- Lares



1. Proteção contra radiações
2. Salas limpas 
3. Resistência a impactos e isolamento acústico 
4. Qualidade do ar interior 
5. Condicionamento acústico 
6. Purificação do ar. Efeito Cleaneo® 
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KNAUF, UMA 
SOLUÇÃO PARA 
CADA 
NECESSIDADE
TÉCNICA
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Pb KNAUF SAFEBOARD, 
A PLACA ANTIRRADIAÇÕES SEM CHUMBO

DESIGN CONFORTO

ACÚSTICO 
 

QUALIDADE
DO AR 

INTERIOR 

REAÇÃO 
AO FOGO

   A2-s1,d0  

CONFORTO
HIGRO-TÉRMICO

  

REFLEXÃO 
LUMINICA

ANTIBACTERIANO

SEGURANÇA 100% RECICLÁVEL LEVE MAIS
SUPERFÍCIE ÚTIL

RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO ISOLAMENTO

ACÚSTICO

ALTA RESISTÊNCIA À 
UMIDADE

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

FLEXIBILIDADE SUPORTA ALTAS 
CARGAS

DESIGN CONFORTO

ACÚSTICO 
 

QUALIDADE
DO AR 

INTERIOR 

REAÇÃO 
AO FOGO

   A2-s1,d0  

CONFORTO
HIGRO-TÉRMICO

  

REFLEXÃO 
LUMINICA

ANTIBACTERIANO

SEGURANÇA 100% RECICLÁVEL LEVE MAIS
SUPERFÍCIE ÚTIL

RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO ISOLAMENTO

ACÚSTICO

ALTA RESISTÊNCIA À 
UMIDADE

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

FLEXIBILIDADE SUPORTA ALTAS 
CARGAS

DESIGN CONFORTO

ACÚSTICO 
 

QUALIDADE
DO AR 

INTERIOR 

REAÇÃO 
AO FOGO

   A2-s1,d0  

CONFORTO
HIGRO-TÉRMICO

  

REFLEXÃO 
LUMINICA

ANTIBACTERIANO

SEGURANÇA 100% RECICLÁVEL LEVE MAIS
SUPERFÍCIE ÚTIL

RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO ISOLAMENTO

ACÚSTICO

ALTA RESISTÊNCIA À 
UMIDADE

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

FLEXIBILIDADE SUPORTA ALTAS 
CARGAS

DESIGN CONFORTO

ACÚSTICO 
 

QUALIDADE
DO AR 

INTERIOR 

REAÇÃO 
AO FOGO

   A2-s1,d0  

CONFORTO
HIGRO-TÉRMICO

  

REFLEXÃO 
LUMINICA

ANTIBACTERIANO

SEGURANÇA 100% RECICLÁVEL LEVE MAIS
SUPERFÍCIE ÚTIL

RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO ISOLAMENTO

ACÚSTICO

ALTA RESISTÊNCIA À 
UMIDADE

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

FLEXIBILIDADE SUPORTA ALTAS 
CARGAS

DESIGN CONFORTO

ACÚSTICO 
 

QUALIDADE
DO AR 

INTERIOR 

REAÇÃO 
AO FOGO

   A2-s1,d0  

CONFORTO
HIGRO-TÉRMICO

  

REFLEXÃO 
LUMINICA

ANTIBACTERIANO

SEGURANÇA 100% RECICLÁVEL LEVE MAIS
SUPERFÍCIE ÚTIL

RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO ISOLAMENTO

ACÚSTICO

ALTA RESISTÊNCIA À 
UMIDADE

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

FLEXIBILIDADE SUPORTA ALTAS 
CARGAS

As nossas linhas de produção integram scanner de 
raios- X para garantir a qualidade das placas

Não necessita de chumbo para cumprir a sua 
função. 

Tratamento de juntas com pasta Safeboard,
produto para máxima segurança

Os sistemas Knauf Safeboard 
protegem da radiação com 
segurança e sem chumbo. 
Existem soluções para 
paredes, revestimentos e tetos.

Em hospitais, clínicas, Cesfam, clínicas 
veterinárias, laboratórios dentários… as 
salas de raio- X requerem proteção 
estrutural contra a radiação para proteger 
as pessoas que se encontram nas salas 
adjacentes. Com Knauf isto pode ser feito 

de forma simplificada mediante o uso dos 
sistemas ligeiros de placas de gesso 
laminado, quer  seja com o sistema 
tradicional com chumbo, quer seja com 
um sistema mais inovador, como a Knauf 
Safeboard sem chumbo.

Copyright by Knauf Gips KG

Safeboard

Parede antirradiações  
Espessura da parede 
75 mm

Muro de tijolo Muro de betão
120 mm 80 mm 25 mm

Muro de betão 
Espessura da parede 
80 mm

Muro de tijolo 
Espessura da 
parede 120 mm

Revestimento 
antirradiação 
Espessura do 
revestimento 65 mm

Aprox.
184 kg/m²

Aprox.
39 kg/m²

Aprox.
216 kg/m²

Vantagem no design:

•	Proteção 100%  contra  radiações com  
0% de chumbo

•	Amiga do meio ambiente graças a sua 
fácil subsequente remoção. 

•	Solução ligeira em comparação com as 
construções de chumbo existentes

Maior facilidade de montagem:

•	Otimização do isolamento acústico
•	Mais superfície útil
•	Sistemas mais leves

1. PROTEÇÃO 
CONTRA A RADIAÇÃO

EXEMPLO DE CÁLCULO:

Consulta ortopédica 
Tubos de dispositivo de Raio-X: 90 kV 
Equivalência em chumbo: 1,4 
Solução: 2 placas Knauf Safeboard. 

O número de placas Safeboard dependerá da sua 
equivalência em relação à espessura do chumbo 
necessário de acordo com a tensão da radiação 
emitida por cada dispositivo.
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 Cálculo de placas em função da tensão nominal-Solução com Knauf Safeboard

Nº
placas

Espessura 
total mm

Espessura equivalente (mm Pb) para as placas Knauf Safeboard 
Antirradiações de acordo com a tensão nominal (kV)

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,00 2,80 2,00



PLACA KNAUF ANTIRRADIAÇÕES COM LÂMINA DE CHUMBOPb
Sistemas Knauf para a  proteção radioló-
gica com placas Knauf com chumbo  que 
facilitam a  montagem de  forma mais segura 
e rápida do que o sistema tradicional. A 

placa Knauf com chumbo é composta de 
uma placa de gesso laminado de espes-
sura 12,5 mm, revestida com uma lâmina 
de chumbo de 0,5 a 3 mm de espessura.

Para assegurar uma proteção completa 
contra radiações, são utilizadas as caixas 
de proteção para os mecanismos de 
instalação elétrica. Afixar os mecanismos 
com parafusos TN. Disponível em diferentes 
tamanhos simples, duplo e triplo para cobrir 
cada necessidade.

Caixa proteção mecanismos

Espessura das placas de chumbo 
0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 e 3 mm

Copyright by Knauf Gips KG
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Knauf Danotile: certificações

Teto de referência no ambiente hospitalar: 
Testes Céra-Labo 

- Classe de limpeza de partículas, cinética de 
descontaminação de partículas 

- Classe de limpeza microbiológica, resistência química a  
produtos de desinfeção, resistência à pressão, amostras de 

superfície, virologia

Estirpe estudiada
Classe 
micro-

biológica
Confor-
midade

Placa
600 x 600 
mm

Acinetobacter baymanii M 1 Conforme

Enterococcus faecalis M 1 Conforme

Bacillus cereus M 1 Conforme

Serratia marcescens M 1 Conforme

Streptococcus 
pneumoniae M 1 Conforme

Pseudomonas aeruginosa M 1 Conforme

Estirpe estudiada
Classe 
micro-

biológica
Confor-
midade

Placa
600 x 600 
mm

Aspergillus brasiliensis M 1 Conforme

Escherichia coli M 1 Conforme

Staphylococcus aureas 
(MRSA) M 1 Conforme

Klebsiella pneumoniae M 1 Conforme

Mini-ambiente 
de 4 placas e 
perfilaria

Candida albicans M 1 Conforme

Serratia marcescens M 1 Conforme

Extractos dos valores objetivo e os parámetros a alcançar
Meios

Sala em repouso

Classificação das Zonas
de risco

Classe de limpeza 
de partículas

Cinética de descontaminação 
de partículas (0,5 μm)

Classe
microbiológica Tipo de fluxo de ar Fluxo e renovação de ar

Zona 4 (Risco elevado) ISO 5 CP 5 M 1 Fluxo unidireccional Taxa de ar novo ≥ 6 Vol/h
Velocidades sob fluxo de 0,25 ≤ V ≥ 0,25 l

Zona 3 (Risco alto) ISO 7 CP 10 M 10 Fluxo unidireccional 
ou não unidireccional Taxa de ar novo ≥ 15 Vol/h 

Zona 2 (Risco médio) ISO 8 CP 20 M 100 Fluxo não unidireccional Taxa de ar novo ≥ 10 Vol/h

CUMPRE COM A NORMA NFS 90-351

Knauf Danotile. A referência no 
ambiente hospitalar

*Redução 7 log significa, o número de germes é 10 000 000 
de vezes mais pequeno.

Classe de limpeza microbiológica/
contaminação pelo ar Classificação M1 
de acordo com a norma NF S 90-351 abril 
2013

■ �Medida da placa inteira de 600 x 600 
mm e instaladas (mini ambiente de 4 
placas + perfilaria)

■ �Em conformidade com os critérios da 
norma NF S 90-351 após 1 a 3 dias

■ �Os mesmos tipos de curvas 
apresentam após 24 horas uma 
redução drástica para todos os 
microrganismos

■ �Redução de 7 a 10 log de acordo 
com a variedade sujeita a ensaio*

Sistema de teto registrável 
Knauf Danotile
Knauf Danotile é uma placa gesso 
laminado de alta densidade para teto 
modular, com um revestimento de 
polipropileno no seu dorso. O acabamento 
liso e o revestimento lavável da placa 
Danotile permitem a sua utilização em 
áreas de ambiente controlado, tais como 
salas limpas.

As salas limpas requerem um entorno 
rigoroso com níveis de contaminação 
extremamente baixos, controlando 
partículas no ar, temperatura e humidade, 
fluxo e pressão interna do ar, um bom grau 
de iluminação para além da proteção ao  
fogo.
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2. SALAS LIMPAS
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Graças ao seu tratamento especial são ideais para  instalação de tetos  
falsos, em áreas onde é necessário um elevado nível de higiene e 
proteção contra bactérias.

Os perfis avaliados de acordo com a ISO 22196 aportando uma 
redução microbiana superior a 95 % após 24 h

Perfis Knauf EASY antibacterias para tetos 
registráveis
Perfis para tetos registráveis HP, High Performance 
antibacterias ideal para salas brancas.

Virologia
Danotile é a primeira placa do mundo 
que oferece um efeito virucida compro-
vado contra o vírus ADENOVIRUS DE 
TIPO V

Amostragem de superfície de 
acordo com BPF*
Resultados conformes e diminuição em 
superfície de 5 a 7 registos

Resistência química log produ-
tos de desinfeção
Resistência controlada e demostrada 
após mais de 120 ciclos de limpeza 
completos (mistura de peróxido de hi- 
drogénio  H2O2 + ácido peracético PAA)

■ �Resistência física perfeita

■ �Ausência de bolhas

■ �Ausência de coloração/sem 
decoloração 

■ �Ausência de degradação macro ou 
microscópica

Classe de limpeza de partículas
Classe ISO 5 de acordo com a norma 
ISO 14644-1 e NF S 90-351 abril 
2013
■ �Contagem de partículas da placa 

inteira de 600 x 600 mm e mini 
ambiente de 4 placas + perfilería

■ �Cumpre os requisitos das salas de zona 
de risco de nível 4 de acordo com a 
norma NF S 90-351

Cinética de descontaminação de 
partículas
Classificação CP 5 de acordo com a 
norma NF S 90-351  abril 2013
■ �Knauf Danotile é classificada como CP 

5 com um tempo necessário menor ou 
igual a 5 minutos para obter 90% de 
descontaminação.

Resistência à pressão
Resistência medida com pressões de 
+ 30 Pa / - 30 Pa de acordo com a 
norma ISO 10648-2 (teste sem quais-
quer dispositivos especiais)

*BPF : guia de Boas Práticas de Fabrico de medicamentos

EASY 24 HP
Antibacter iano
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A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* 

A+

DISEÑO CONFORT 
ACÚSTICO

CALIDAD 
DEL  AIRE 
INTERIOR

REACCIÓN 
AL FUEGO 
A2-s1,d0

CONFORT 
HIGRO- 

TÉRMICO

REFLEXIÓN 
LUMÍNICA

ANTIBACTERIANO



3. RESISTÊNCIA A IMPACTOS 
E ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistemas com  placa Knauf 
Diamant 
A placa Knauf Diamant  é  fabricada a  
partir de uma composição especial de 
gesso e fibra de vidro, o que lhe confere 
características físicas extraordinarias em 

relação à dureza, resistência à humidade, 
isolamento acústico, suporte de carga, 
resistência ao fogo e flexibilidade. Os 
sistemas de placa Knauf Diamant 
acrescentam isolamento acústico em 
qualquer tipo de sistema até +4 dBA 
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A agitação propria das emergências, 
roçaduras causadas pelas camas dos 
pacientes, danos causados durante  o 
transporte, requerem superfícies resistentes 
e robustas como a placa Knauf Diamant.

■ �A placa Diamant possui 33% mais 
resistência ao impacto do que a placa 
Knauf standard A

■ �Além disso, as paredes  W112 alcançam 

Categoría de uso IV, conforme o ETAG003

A categoría de utilização IV é a mais 
exigente e implica poder utilizar a parede 
W112 em áreas tão restritivas como 
ginásios, museus, edifícios públicos, 
hospitais, hotéis, áreas comerciais e  
mesmo áreas de elevada aglomeração 
como salas de concertos ou pavilhões 
desportivos.

 

ALTA RESISTENCIA A 
LA HUMEDAD
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+4dBA

Tabique entre habitaciones
Superficie de la 

partición
Volúmenes 

recintos
Tipo de placa

Aislamiento 
entre recintos

W116+ (2x15+48+(5)+48+2x15) LM 2x45 12,5 m2 37,5 m3

Placa Standard DnT,A = 53 dBA

Placa Diamant DnT,A = 55 dBA

H
O
SP

IT
A
L

+2dBA
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4. QUALIDADE DE AR 
INTERIOR

Knauf possui placas de gesso laminado e pastas de juntas com certificações que 
contribuem para um ambiente saudável.

SELO IBR, INSTITUTO DE BAUBIOLOGIE ROSENHEIM
Os produtos que têm este selo, garantem que contribuem para um habitat saudável. Para poder obtê-lo, realizam-se uma 
série de ensaios que analisam COVs, biocidas, metais pesados e radioatividade. Knauf, é o primeiro fabricante a nível ibérico 
que possui este selo para as placas produzidas nas suas duas fábricas.

O RÓTULO “INDOOR CLIMATE” 
Esta etiqueta dinamarquesa é uma forma de identificar produtos respeitosos com a qualidade do ar interior. Oferece uma 
melhor compreensão do impacto dos produtos e materiais na qualidade do ar interior nos edifícios. Knauf tem placas 
perfuradas Knauf Danoline para tetos registráveis com esta etiqueta.

ETIQUETA FRANCESA. EMISSÕES COV NO AR INTERIOR 
França (decreto 321/2011) exige que os materiais de constucção para interiores sejam identificados com uma letra, desde A+ (mais 
restritivo) até C (menos restritivo) em função das emissões de COV. Knauf já identifica numerosos produtos com esta etiqueta, mesmo 
que seja apenas obrigatório em França.

CLASSES C B A A+

Formaldeído >120 <120 <60 <10

Acetaldeído >400 <400 <300 <200

Tolueno >600 <600 <450 <300

Tetracloroetileno >500 <500 <350 <250

Xileno >400 <400 <300 <200

1,2,4-Trimetibenceno >2000 <2000 <1500 <1000

1,4-Diclorobenceno >120 <120 <90 <60

Etibenceno >1500 <1500 <1000 <750

2-Butoxietanol >2000 <2000 <1500 <1000

Estireno >500 <500 <350 <250

TCOV >2000 <2000 <1500 <1000

SELO IBR, INSTITUTO DE BAUBIOLOGIE ROSENHEIM
Os produtos que têm este selo, garantem que contribuem para um habitat saudável. Para poder obtê-lo, realizam-se uma 
série de ensaios que analisam COVs, biocidas, metais pesados e radioatividade. Knauf, é o primeiro fabricante a nível ibérico 
que possui este selo para as placas produzidas nas suas duas fábricas.

O RÓTULO “INDOOR CLIMATE” 
Esta etiqueta dinamarquesa é uma forma de identificar produtos respeitosos com a qualidade do ar interior. Oferece uma 
melhor compreensão do impacto dos produtos e materiais na qualidade do ar interior nos edifícios. Knauf tem placas 
perfuradas Knauf Danoline para tetos registráveis com esta etiqueta.

ETIQUETA FRANCESA. EMISSÕES COV NO AR INTERIOR 
França (decreto 321/2011) exige que os materiais de constucção para interiores sejam identificados com uma letra, desde A+ (mais 
restritivo) até C (menos restritivo) em função das emissões de COV. Knauf já identifica numerosos produtos com esta etiqueta, mesmo 
que seja apenas obrigatório em França.

Os hospitais são espaços onde a 
qualidade do ar é fundamental 

Não só o dióxido de carbono ou CO2 que 
expiramos pode contaminar o ar. No 
ambiente interior é normal utilizar  
produtos para  limpeza, higiene pessoal, 
tintas, tintas de impressão, adesivos e um 

longo etcetera, que também poluem o ar 
(p or  ex. emissões de compostos orgânicos 
voláteis ou COV). O  problema no interior 
aumenta devido à  existência de 
contaminantes atmosféricos biogénicos, 
por exemplo, os ácaros presentes nos 
têxteis.

Os COVs são um grupo de compostos 
pertenecentes a diferentes familias 
químicas (alcohol, aldeídos, cetonas, 
éteres de glicol, terpenos, etc.) que têm 
em comum a sua base química de carbono 
e a particularidade de volatilidade  no ar 
no estado gasoso à temperatura ambiente, 
mais ou menos rapidamente.
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A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* 

A+

DISEÑO CONFORT 
ACÚSTICO

CALIDAD 
DEL  AIRE 
INTERIOR

REACCIÓN 
AL FUEGO 
A2-s1,d0

CONFORT 
HIGRO- 

TÉRMICO

REFLEXIÓN 
LUMÍNICA

ANTIBACTERIANO



5. CONDICIONAMENTO
ACÚSTICO

A  nossa diversificada gama de placas de 
gesso laminado para tetos, tanto contínuos 
como registráveis,  fono absorventes e 
higiénicos,  são a opção ideal em entornos 
sanitários, hospitais e centros de saúde. 
Combinando excelente acústica e  estética 
atraente, tanto os tetos Knauf Cleaneo 
Akustik como Knauf Danoline, permitem 
a criação de espaços que fortaleçam a 
comunicação eficaz  e uma maior 
compreensão entre os profissionais e os 

pacientes, melhorando o conforto e o seu 
tempo de recuperação. Além das suas 
qualidades de absorção de som, 
versatilidade e robustez natural, são fáceis 
de limpar os microrganismos. Além disso, 
as placas para tetos Knauf Danoline, com 
a sua estrutura registrável, garantem  um 
fácil acesso ao teto  falso  para a  
manutenção das instalações. 

O ruído influencia a recuperação do paciente. Os 
doentes são mais sensíveis ao ruído do que habitual 
e podem ser negativos na recuperação.

Benefícios de um bom ambiente de conforto acústico:

	 • Reduz a pressão arterial e o nível de stress

	 • Melhora a qualidade do sono e maior bem-estar

	 • Boa comunicação

	 • Aumenta o desempenho no trabalho
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DESIGN CONFORTO
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INTERIOR 

REAÇÃO 
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LUMINICA
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6. PURIFICAÇÃO DO AR 
EFEITO CLEANEO®

Ar fresco com tecnologia 
CLEANEO® 
O ar interior pode ficar contaminado 
de muitas formas. Substâncias dia após 
dia, camo tintas e lacas, produtos de 
limpeza e cuidados para tecidos, per-
fumes, lacas para o cabelo, colas e sol-
ventes, criam emissões potencialmente 
nocivas, incluindo uma família de pro-
dutos químicos chamados compostos 
orgânicos voláteis (COV), que foram 

ligados a alergias, asma e até cancro. 
Com o objetivo de garantir o conforto 
interior os ocupantes de um edifício, as 
placas Knauf Cleaneo Akustik e Dano-
line, além de certificadas com a etiqueta 
A+, integram uma característica ativa 
de purificação de ar chamada Tecnolo-
gia Cleaneo® em toda a gama de tetos 
acústicos.

A tecnologia Cleaneo® deriva de uma 
rocha vulcânica natural chamada zeolite. 
Knauf usa uma versão sintética de zeolite 
chamada Zeoflair que vem de uma forma 
mais concentrada. É esta propriedade 
particular que reduz ativamente a 
concentração de poluentes nocivos no 
ar. Quando se perfura a placa de gesso 
que contém Zeoflair, purifica o ar à 
medida que este flui através das perfu-

rações, eliminando contaminantes 
desagradáveis.

Testes de laboratório independentes no 
Instituto Fraunhof de Física da Construção, 
na  Alemanha, destacam a eficácia dos 
produtos Cleaneo. Ao longo de todos  os 
testes, a tecnologia Cleaneo® melhorou a 
qualidade de ar interior ao diminuir a 
concentração de compostos voláteis 
como álcool, aldeídos, cetonas e ésteres, 
todas as emissões típicas de agentes de 
limpeza e produtos para o cuidado.
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KNAUF DIRETO KNAUF AKADEMIE KNAUF DIGITAL

O nosso Serviço de Atendimento ao 
Cliente e o Departamento Técnico estão à 
sua disposição para o ajudar a resolver 
qualquer dúvida que tiver sobre os nossos 
produtos e sistemas, bem como sobre os 
serviços que oferecemos.

A formação é um dos nossos compromissos. 
Através da nossa rede de distribuidores e 
associações e instituições, oferecemos 
gratuitamente cursos destinados aos 

conheçam melhor os nossos produtos e 
sistemas, bem como a sua aplicação 
correta ou uma instalação de modo a 
obterem o melhor resultado. Também 
realizamos vídeos com o objetivo de 
divulgar a aprendizagem sobre os nossos 
produtos e serviços. Pode consultá-los no 
nosso canal do YouTube ou no nosso site.

No site poderá encontrar toda a 
informação técnica sobre os nossos 
produtos e sistemas, a sua qualidade e o 
compromisso com a sustentabilidade. 
Também pomos à sua disposição várias 
ferramentas que facilitarão o trabalho 
diário, como o nosso programa de 
cálculo e orçamentos, o acesso às bases 
de dados mais conhecidas do setor, BIM, 

-
dos online que comprovam a qualidade 
dos nossos produtos e sistemas.

Horário:
Segunda a quinta: das 8h00 às 18h00
Sexta: das 8h00 às 15h00

Telefone: 707 503 320

E-mail: knauf@knauf.pt 

Advertências legais:

A informação, as imagens e as especificações técnicas contidas neste catálogo, sendo em princípio corretas, exceto erro ou omissão pela nossa parte no momento da 
edição, podem sofrer variações ou modificações realizadas pela Knauf sem aviso prévio. Em qualquer caso, sugerimos consultar-nos se estiver interessado nos nossos 
sistemas.

Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos ao copyright e à proteção da propriedade intelectual. Não poderão ser copiados nem 
utilizados noutras marcas comerciais.
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