
SOLUÇÕES KNAUF
Para o seu projeto no setor hoteleiro



TANTO A APLICAÇÃO  
DA NORMATIVA VIGENTE COMO A 
OPINIÃO DOS HÓSPEDES, SUPÕEM 
NOVOS DESAFIOS NO DESIGN E 
CONFORTO DOS HOTÉIS

2



04 A EXIGÊNCIA DO CLIENTE: O NOVO 
PRESCRITOR

08 O PROJETO HOTELEIRO COM 
SISTEMAS KNAUF

12 SOLUÇÕES KNAUF PARA  
HOTÉIS

14 Área exterior

14 Fachada

16 Tetos em semi-intempérie

18 Zona dos quartos

18 Elementos de divisão

20 ELEVADOS REQUISITOS ACÚSTICOS.  
KNAUF SILENTBOARD

22 Revestimentos de fachada e paredes

24 Tetos suspensos e pavimentos flutuantes

26  Área de instalações técnicas

26 Fecho de coretes

28 Fecho da caixa do elevador

30 Zona de elevada absorção acústica

Restaurante, corredores, sala de reuniões 
ou conferências, hall - entrada - recepção

30 Tetos e painéis acústicos

32 Zona de ginásio

32 Paredes e pavimentos suspensos

34 Zona de spa e piscina interior

34  Paredes e tetos acústicos para zonas 
húmidas

36  TIPOS DE PLACAS KNAUF

38 SISTEMAS COM GARANTIA 100% 
KNAUF

SOLUÇÕES KNAUF

3

ÍNDICE



A EXIGÊNCIA DO CLIENTE:  
O NOVO PRESCRITOR

Isto implica uma mudança na relação entre os hotéis e os seus 
clientes, estudar o que os clientes procuram e cuidando de todos 
os aspectos de design e qualidade, mas também conforto e 
comodidade, entra em aspectos como o cuidado de reduzir o ruído 
e melhorar a limpeza, questões que estão entre as mais penalizadas 
pelos clientes nas suas opiniões nas redes sociais.
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O desenvolvimento da economia 
colaborativa não é uma questão 
menor e está a supor uma mudan-
ça no paradigma do setor. Em al-
gumas áreas, a oferta destas plata-
formas já representa 50% da oferta 
total de alojamento turístico e até 
algumas cadeias hoteleiras cria-
ram as suas próprias plataformas 
para oferecer este tipo de aloja-
mento, oferecendo apartamentos 
turísticos, mas também alguns dos 
serviços dos seus hotéis como 

transporte, lavandaria, comida, gi-
násio ou piscina.

A importância adquirida nas redes 
sociais e a opinião dos hóspedes  
os posicionou como o novo prescritor no 
negócio e tem vindo a pressionar as 
cadeias hoteleiras a oferecerem instala-
ções mais confortáveis e a cuidarem dos 
detalhes.



A NOVA PRESCRIÇÃO: 

 46% DOS VIAJANTES ESCREVE  
   COMENTÁRIOS SOBRE HOTÉIS

 49% NÃO RESERVARIA SEM PODER  
   CONSULTAR AS CLASSIFICAÇÕES

 96% DOS VIAJANTES CONSULTA  
   AS WEBS DE OPINIÕES

 82% CONFIA NELAS

O CONFORTO DO QUARTO E A 
LIMPEZA, SÃO DOIS ASPETOS CADA VEZ 
MAIS IMPORTANTES PARA O ATUAL 
HÓSPEDE DE HOTEL 

A EXIGÊNCIA DO CLIENTE: O NOVO PRESCRITOR

TOP 5. O MAIS VALORADO PELO VIAJANTE NO HOTEL

Viajante de negócios Turista

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

4º LUGAR

5º LUGAR

CASA DE BANHO

LIMPEZA, COMODIDADE PARA DORMIR

RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO MARCA HOTEL

EQUIPA TÉCNICA

OFERTA DO PEQUENO ALMOÇO E DESIGN

50%

49%

48%

47%

46%

LIMPEZA

VARIEDADE NO PEQUENO ALMOÇO

CONFORTO PARA DORMIR

AMABILIDADE E A COMIDA

LOCALIZAÇÃO DO HOTEL E NOME

50%

48%

46%

45%

44%
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A EXIGÊNCIA DO CLIENTE:  
O NOVO PRESCRITOR

O PERFIL DO TURISTA MUDOU  
E AS CADEIAS HOTELEIRAS 
ADAPTARAM-SE À MUDANÇA:  
MAIS ÁREAS DE RELAXAMENTO, 
GINÁSIO, DESIGN MAIS  
ACOLHEDOR E PESSOAL

A fidelização dos clientes torna-se 
indispensável, por isso é necessá-
rio focar no seu conforto, tanto visí-
vel (conexão WIFI, atenção, insta-
lações, relação qualidade/preço), 
quanto invisível (conforto térmico e 
acústico, cuidar da limpeza e evi-
tar sinais de deterioração).

Nesse sentido, investir num isola-
mento acústico e térmico adequado 
proporcionará tanto o conforto de-
sejado pelo hóspede como a pou-
pança energética necessária para 
o proprietário.

A presença de humidades e bolor 

supõe não apenas um aumento do 

consumo energético e de riscos 

para a saúde, mas também deitar 

abaixo todo o investimento estético 

de um hotel devido à imagem de 

deterioração gerada.

O uso de materiais fono absorven-

tes proporcionará conforto acústi-

co e um design agradável, o que 

aumentará a sensação de bem-es-

tar para o hóspede e facilitará  

sua fidelização.
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A EXIGÊNCIA DO CLIENTE: O NOVO PRESCRITOR
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O PROJETO HOTELEIRO 
COM SISTEMAS KNAUF
É evidente que o conceito de cons-
trução em seco da Knauf oferece 
soluções de alto nível tecnológico 
que permitem cumprir com os regu-
lamentos mais exigentes, e execu-
tá-los em prazos de tempo muito 
reduzidos e com sistemas de quali-
dade ideais para todas as áreas do 
projeto hoteleiro.

Neste sentido é necessário desta-
car o aumento de espaço útil nos 
quartos quando se escolhem siste-
mas de parede em seco, algo em 

que o número de estrelas em um 
hotel depende em grande medida.
Além disso,  se nos aprofundarmos 
nas necessidades que estes tipos 
de projetos têm atualmente, e da-
queles que terão nos próximos 
anos, tanto os sistemas Knauf 
quanto o seu compromisso com a 
qualidade, são a escolha segura 
para cumprir os regulamentos e 
ajudar os proprietários e projetis-
tas a proporcionar aos clientes 
uma experiência agradável que as-
segure a sua fidelização.
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O TAMANHO DO QUARTO E DA CASA DE 
BANHO É DETERMINANTE NO MOMENTO DA 
CONCESSÃO DO NÚMERO DE ESTRELAS DE UM 
HOTEL. COM OS SISTEMAS EM SECO KNAUF 
OBTÉM-SE UM MAIOR ISOLAMENTO COM 
MENOR ESPESSURA DE PAREDE, O QUE 
AUMENTA A SUPERFÍCIE ÚTIL

O PROJETO HOTELEIRO COM SISTEMAS KNAUF

ISOLAMENTO ACÚSTICO

O ruído em um quarto é uma das principais queixas dos clientes de um hotel, algo fácilmente 
evitado usando sistemas de construção Knauf.

Através deste documento pode descobrir distintos sistemas de isolamento acústico quer estejamos 
a falar de isolamento em relação ao exterior quer em relação ao quarto adjacente, áreas comuns 
ou diminuir o ruído de impacto do quarto superior.

 
ISOLAMENTO TÉRMICO

A climatização é uma das despesas mais importantes no balanço económico do hotel, pelo que 
isolando-o bem na sua construção ou renovação, supõe realmente uma economia muito importan-
te mais tarde.

Na Knauf aconselhamos a escolher o sistema mais conveniente em função da área do  projeto 
que estejamos falando, com a garantia de ter a solução ideal que lhe permite reduzir o consumo 
energético ao máximo.

LIMPEZA

A limpeza é outro dos pontos críticos dentro de um hotel e que causa a grande maioria das recla-
mações dos usuários. 

Existem áreas especialmente críticas dentro do hotel, com contato contínuo com micróbios, germes 
ou humidade, que exigem soluções Knauf especialmente desenhadas para evitar situações que 
podem causar não apenas más críticas, mas também verdadeiros problemas de saúde, como a 
proliferação de componentes voláteis no ambiente que é essencial eliminar.
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CONFORTO ACÚSTICO

Desfrutar a estadia no quarto é uma coisa essencial para os hóspedes, mas também 
não o é, sentir excesso de ruído  no restaurante ou nas áreas de relaxamento. Melho-
rar a absorção acústica, e ser capaz de oferecer um design atractivo, torna-se algo 
imprescindível em qualquer projeto hoteleiro.

 
HUMIDADE

A proliferação de espaços lúdicos com elevada presença de humidade, como áreas de 
SPA e piscinas interiores, obriga os projetos a incorporar soluções que resistam não 
apenas à água, mas também a componentes abrasivos como o cloro e produtos  de 
proteção contra a proliferação do bolor. 

FOGO

Embora não seja uma prioridade para o cliente final, é fundamental neste tipo de 
projetos cumprir com o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 
(RJ-SCIE). Na Knauf aconselhamos sobre como proteger áreas como instalações técni-
cas, caixas de elevador ou outros setores, importantes na resistência passiva ao fogo.

SUSTENTABILIDADE

Uma secção separada merece o conceito de sustentabilidade, que além das suas apli-
cações em relação ao design do próprio estabelecimento e as suas consequências no 
consumo energético, oferece uma componente de imagem cada vez mais valorizada 
pelos usuários.

Até mesmo alguns operadores Turísticos começam a exigir distintivos de sustentabilida-
de ambiental aos estabelecimentos, sendo uma forma mais para alcançar potenciais 
clientes, juntamente com toda uma oferta gastronómica e bem-estar.

Na Knauf trabalham-se ambos aspetos, tanto a nível de documentação, como EURO-
FINS, IBR ou A+, que permitem desenhar o projeto sob parâmetros sustentáveis ou de 
cumprimentos de certificações como LEED ou BREEAM, até selos e ensaios próprios que 
garantem o bom comportamento dos nossos produtos, tanto na hora de evitar emissões 
de COV’s como as tecnologias que os eliminam, como o efeito CLEANEO.

O PROJETO HOTELEIRO 
COM SISTEMAS KNAUF
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O PROJETO HOTELEIRO COM SISTEMAS KNAUF
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OS TETOS ACÚSTICOS CLEANEO DA  
KNAUF GARANTEM UMA ALTA ABSORÇÃO 
ACÚSTICA E UM ATRACTIVO DESIGN,  
AO MESMO TEMPO QUE AJUDAM NA 
ELIMINAÇÃO DOS COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS NO AR



UNA SOLUCIÓN 
ÁREA EXTERIOR

Fachada
Tetos em semi-intempérie

ÁREA DE ALTA ABSORÇÃO 
ACÚSTICA
Tetos e painéis acústicos

ZONA DE QUARTOS
Elemento de divisão
Revestimento interior 
de fachada
Parede
Tetos suspensos 
Pavimentos suspensos

ÁREA DE INSTALAÇÕES
Fecho 
de coretes
Fecho da caixa 
de elevador

ZONA DE GINÁSIO
Paredes 
Pavimentos flutuantes

ZONA DE SPA E PISCINA
Parede 
Tetos acústicos para
zonas húmidas

SOLUÇÕES KNAUF  
PARA HOTÉIS
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ESPAÇOS DE USO SOLUÇÃO CONSTRUTIVA SISTEMA KNAUF

ÁREA EXTERIOR

Fachada WM.pt Fachada KNAUF AQUAPANEL®

Tetos em semi-intempérie K39.pt Tetos  KNAUF  DRYSTAR 

D28.pt Tetos  KNAUF  AQUAPANEL®

ZONA DOS QUARTOS

Elemento de divisão W11.pt Paredes KNAUF com estrutura metálica

Placa Silentboard

Revestimento interior da 

fachada exterior

W62.pt Revestimentos autoportantes KNAUF 

W11.pt Paredes KNAUF com estrutura metálica

Tetos suspensos 

Pavimentos flutuante

D11.pt Tetos suspensos KNAUF

F12.pt Pavimento KNAUF BRIO

ÁREA DE INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS

Fecho de coretes W62.pt Revestimentos autoportantes KNAUF

Caixa de elevador W63.pt Sistema KNAUF SHAFTWALL

ÁREA DE ALTA  
ABSORÇÃO ACÚSTICA 

Restaurante, corredores, 

sala de reuniões ou 

conferências,  

hall - entrada - recepção

Tetos e panéis acústicos Teto contínuo perfurado KNAUF CLEANEO®

Teto contínuo liso  KNAUF FUMI

Tetos registráveis KNAUF DANOLINE e  ORGANIC

Painéis – ilhas  acústicas KNAUF CLEANEO® UP   

e ADIT

ZONA GINÁSIO
Paredes 

Pavimentos flutuantes

W11.pt Paredes KNAUF com estrutura metálica

F12.pt Pavimento KNAUF BRIO

ZONA SPA E PISCINA

Parede 

Tetos acústicos para zonas 

húmidas

K39.pt Parede KNAUF DRYSTAR

W38.pt Parede AQUAPANEL® INDOOR

Tetos  acústicos para zonas húmidas 

KNAUF ORGANIC

UNA SOLUCIÓN 
ÁREA EXTERIOR

Fachada
Tetos em semi-intempérie

ÁREA DE ALTA ABSORÇÃO 
ACÚSTICA
Tetos e painéis acústicos

ZONA DE QUARTOS
Elemento de divisão
Revestimento interior 
de fachada
Parede
Tetos suspensos 
Pavimentos suspensos

ÁREA DE INSTALAÇÕES
Fecho 
de coretes
Fecho da caixa 
de elevador

ZONA DE GINÁSIO
Paredes 
Pavimentos flutuantes

ZONA DE SPA E PISCINA
Parede 
Tetos acústicos para
zonas húmidas

SOLUÇÕES KNAUF PARA HOTÉIS

UMA SOLUÇÃO  
PARA CADA NECESSIDADE
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ÁREA EXTERIOR
 

FACHADA

KNAUF AQUAPANEL 
OUTDOOR

PERFIS AQUAPANEL  
Z4

KNAUF  
STANDARD A*

KNAUF STANDARD 
ALUMÍNIO A+AL

Placa de cimento Fachada

Básica

Condensações intersticiais

PLACAS KNAUF PARA SISTEMAS  
DE FACHADA AQUAPANEL

PERFILARIA KNAUF PARA EXTERIOR

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO

Fachada

14

Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios. RRAE

* Placa disponível com classificação A1

Índice de ruído dia

(conforme o mapa de ruído 
ou medição) 
Ld (dBA)

Tipo de área acústica

(na ausência de um mapa 
de ruído ou de medição)

Isolamento acústico da fachada

RAtr (dBA)

Fachada opaca Fachada com aberturas *

Ld ≤ 60
Uso habitacional, hospi-
talar, escolar e cultural

≥ 33
≥ 35

60 < Ld ≤ 65 - ≥ 35

65 < Ld ≤ 70
Uso terciário (exceto uso 
recreativo e de 
espetáculos)

≥ 39 ≥ 40

70 < Ld ≤ 75
Uso industrial, recreativo 
e de espetáculos

≥ 44 ≥ 50

Ld > 75 - ≥ 49 ≥ 55

*Na escolha do revestimento de fachada também influi o isolamento acústico das aberturas e a percentagem de superfície de fachada que ocupam. Consultar a tabela 3.4 do CTE DB-HR



FACHADA

Conforto Acústico Tipo de fachada Sistemas Knauf
Tipo de 
placa

Características

RAtr ≥ 35 dBA

Parede base interior 
para fachada ventilada

WM111C - Parede com estrutura 
simples para fachada ventilada

Aquapanel 
Outdoor

Standard A
 

Standard 
Alumínio 

A+AL

Composição (12,5 Aquapanel + 75  
+ 12,5 A + 15 A+AL) LM 60

Espessura (E) 115 mm

Isolam. Acústico RAtr = 44 dBA 

Resist. Fogo EI 60  

Isolam. Térmico U = 0,53 W/m2·K 

Parede de fachada com 
ETICS

WE321 - Parede de fachada com 
isolamento térmico exterior de EPS

WE322 - Parede de fachada com 
isolamento térmico exterior de LM

�

Composição (80 EPS + 12,5 Aquapanel + 75 + 
12,5 A + 15 A+AL) LM 60

                         (80 LM + 12,5 Aquapanel + 75 + 
12,5 A + 15 A+AL) LM 60

Espessura (E) 200 mm

Isolam. Acústico RAtr ≥ 44 dBA 

Resist. Fogo EI 60  

Isolam. Térmico U = 0,22 W/m2·K 

RAtr≥  40 dBA
Parede de fachada 
completa

WM411C - Parede de fachada com 
estrutura dupla e placa intermédia

Aquapanel 
Outdoor

Standard A
 

Standard 
Alumínio 

A+AL

Composição (12,5 Aquapanel + 75 + 12,5 A + e 
+ 70 + 15 A+AL) LM 60+40+60 

Espessura (E) 225 mm 

Isolam. Acústico RAtr = 46 dBA 

Resist. Fogo EI 60 

Isolam. Térmico U = 0,23 W/m2·K

RAtr≥  50 dBA

Parede de fachada 
completa 

WM311C - Parede de fachada com 
estrutura dupla 

Aquapanel 
Outdoor

Standard A
 

Standard 
Alumínio 

A+AL

Composição (12,5 Aquapanel + 75 + e + 48 + 
12,5 A + 15 A+AL) LM 60+40+40 

Espessura (E) 203 mm 

Isolam. Acústico RAtr = 53 dBA 

Resist. Fogo EI 60 

Isolam. Térmico U = 0,26 W/m2·K

Parede de fachada 
completa

        Fachada Ligeira  
 

E

Composição (160 LM + 12,5 Aquapanel + 100 + 
12,5 A + 48 + 12,5 A + 12,5 A+AL) 
LM 80+40 

Espessura (E) 358 mm 

Isolam. Acústico RAtr = 57 dBA 

Resist. Fogo EI 60 

Isolam. Térmico U = 0,10 W/m2·K

SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA
FA

CH
AD

A

NÍVEIS DE CONFORTO ACÚST ICO::            Good                 Bet te r                 Bes t
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ÁREA EXTERIOR
TETOS EM EXTERIORES 
SEMI-INTEMPÉRIE

KNAUF  
DRYSTAR

MAESTRA CD 60/27  
Z4

Z4: Recomendado para ambientes C5 ou com nível de corrosão muito alto  
(zonas de costa com elevada salinidade)**

 Recobrimento mínimo Z = 450 g/m2 (μ = 32)

* De acordo com a norma EN 10327

KNAUF AQUAPANEL 
SKYLITE

KNAUF AQUAPANEL 
OUTDOOR

Placa de gesso com fibra Fachada

Placa de cimento

Placa de cimento

PLACAS KNAUF PARA EXTERIOR PERFILARIA KNAUF PARA EXTERIOR

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

RECOMENDACIONES PARA TECHOS EXPUES RECOMENDAÇÕES PARA TETOS EXPOSTOS À CHUVA E A CARGAS DE VENTO TOS A LLUVIA Y CARGAS DE VIENTO

SISTEMA DE TETO SUSPENSO KNAUF AQUAPANEL SKYLITE
Altura de teto exterior (da rua) ≤ 25 m  

ou Cargas de vento ≤ 1,50 kN/m2

SISTEMA DE TETO SUSPENSO KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR
Altura de teto exterior (da rua) ≥ 25 m  

ou Cargas de vento ≥ 1,50 kN/m2

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO 

Tetos em 
exteriores
semi-intémperie
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TETOS EM SEMI-INTEMPÉRIE

Campo de aplicação Sistemas Knauf
Tipo de 
placa

Características

Tetos exteriores protegidos 
da chuva direta (semi-
intémperie)

Teto Suspenso Knauf Drystar D112 
semi-intempérie

Drystar
Composição Placa Knauf Drystar + Estructura de 

Maestras CD 60/27 Z4 

Espessura Variable 

Isolam. Acústico ΔRA = 14 dBA (con lana mineral)

Tetos exteriores expostos à 
chuva e a cargas de vento   
≤  1,50 kN/m2  (varandas)

Teto Suspenso Knauf Aquapanel SkyLite D282 
Varandas 

Aquapanel 
SkyLite 

Composição Placa Knauf Aquapanel SkyLite  
+ Estrutura de Maestras CD 60/27 Z4

Espessura Variável 

Isolam. Acústico ΔRA = 14 dBA (com lã mineral)

Tetos exteriores expostos à 
chuva e a cargas de vento   
≥ 1,50 kN/m2 (varandas)

Teto Suspenso Knauf Aquapanel 
Varandas

Aquapanel 
Outdoor

Composição Placa Knauf Aquapanel Outdoor  
                           + Estrutura de Maestras CD 60/27 Z4

Espessura Variável 

Isolam. Acústico ΔRA = 14 dBA (com lã mineral)

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE CADA PROJETO 
PODE-SE ESCOLHER O SISTEMA DE TETOS EM 
SEMI-INTEMPÉRIE KNAUF QUE MELHOR SE ADAPTE  
A CADA SITUAÇÃO

TE
TO

S 
EM

 S
EM

I-
IN

TE
M

PÉ
RI

E
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Resistência ao fogo
Isolamento acústico

Requisito Escolha simplificada 
(Tabla 3.2 CTE DB-HR)

  ELEMENTO DE SEPARAÇÃO ENTRE        
  QUARTOS E CORREDORES EI 60

Com porta:  
RA ≥ 50 dBA

Com porta:  
RA ≥ 50 dBA

não há porta:  
DnT,A  ≥ 50 dBA

1 Laje; massa (m)≥ 250 kg/m2

2 Teto; ∆RA≥ 6 dBA

3 Pavimento flutuante; ∆RA≥ 10 dBA 

1

2

3

R
A
 ≥ 58 dBA

  ELEMENTO DE SEPARAÇÃO ENTRE  
  CASAS DE BANHO E CORREDORES

EI 60 DnT,A ≥ 45 dBA

 ELEMENTO DE SEPARAÇÃO  
 ENTRE QUARTOS EI 60 DnT,A ≥ 50 dBA 

KNAUF  
STANDARD A*

KNAUF  
ACUSTIK

KNAUF  
HIDRÓFUGA H1

KNAUF ALTA  
DUREZA DI*

KNAUF  
CORTA-FOGO DF

KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

Básica Acústica

Humidade Impacto

Fogo Humidade, fogo, acústica e impacto

PLACAS KNAUF PARA ELEMENTOS DE DIVISÃO VERTICAL INTERIOR

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO

Divisão 
Quar-Corr

Divisão 
Quar- Quar

18

ZONA DE QUARTO
ELEMENTOS DE DIVISÃO

RJ-SCIE 
RRAE

* Placa Knauf disponível com classificação A1



RA = 59 dBA

Parede Knauf W115+
Standard

Alta Dureza

Hidrófuga Standard Hidrófuga   Corta-fogo  Diamant             
5,00 5,55

(2x12,5 + 48 + 12,5 + 48 + 2x12,5) LM 
Espessura  (E)  = 159 mm

RA = 63 dBA

Parede Knauf W115 Acustik Hidrófuga Diamant

Diamant
2,55 2,80

Diamant

(2x12,5 + 48 + (e) + 48 + 2x12,5) LM 
Espessura  (E)  = 150 mm

RA = 67 dBA

Parede Knauf W115+ estruturas não 
interligadas

Diamant
3,20 3,55

(2x12,5 + 70 + 12,5 + (e) + 70 + 2x12,5) LM 
Espessura  (E)  = 208 mm

Conforto Acústico Sistemas Knauf

Resistência ao fogo Altura máxima (m) 
depende da 

separação entre 
montantes (mm)

EI 60 EI 90 EI 120

Quar. 1 - Qua. 2 Banho 1 - Banho2 Quar 1 - Quar2 Banho 1 - Banho 2 Quar. 1 - Quar. 2 Banho 1 - Banho 2 600 400

ELEMENTOS DE DIVISÃO

Conforto Acústico Sistemas Knauf

Resistência ao fogo Altura máxima (m) depende da separação 
entre montantes (mm)EI 60 

Quar. - Corredor C.Banho - Corredor 600 400 600 en H 400 en H

RA = 54 dBA 

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 70 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 120 mm Standard Hidrófuga

3,85 4,25 4,55 5,05

RA = 56 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 90 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 140 mm Acustik Hidrófuga

4,50 4,95 5,35 5,90

RA = 63 dBA

Parede Knauf W115 (2x12,5 + 48 + (e) + 48 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 150 mm Diamant

2,55 2,80 3,05 3,35

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

DI
VI

SÃ
O 

QU
AR

-C
OR

R
DI

VI
SÃ

O 
QU

AR
- Q

UA
R

19



As propriedades de insonorização das Silentboard
obtém-se graças ao seguinte:
Maior flexibilidade (influência sobre fc) e aumento da  
massa superficial (influência sobre fo)

  fc y fo  
Deslocamento vantajoso da frequência crítica fc e da frequência 
de ressonância fo até zonas não críticas desde o ponto de vista 
da acústica arquitetónica.

  m´  
Maior massa superficial (17,5 kg/m2)

ZONA DE QUARTOS
ELEVADOS REQUISITOS ACÚSTICOS

KNAUF SILENTBOARD

Divisão 
Quar-Corr

Divisão 
Quar- Quar
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63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequência [Hz]

10

m'

cf

 W111.de 12,5 mm Silentboard

 W111.de 12,5 mm GKB

Knauf Silentboard corresponde ao mode-
lo de placa DFR conforme EN 520. Esta 
denominação inclui as propriedades es-
peciais da placa.

Faz referência ao seguinte: 
D Placa de gesso com densidade controlada.
F Placa de gesso com coesão do núcleo  

melhorado a altas temperaturas.
R Placa de gesso com elevada resistência.

A placa Knauf Silentboard alcança umas propriedades de isolamento acústico extraordinários graças ao seu núcleo de gesso 
modificado, aumentando a massa superficial e mantendo as propriedades de flexão necessárias para garantir as prestações.

Formato dos bordes

 BV - borde longitudinal versátil  
ou semi arredondado afinado.

 BCO - Borde transversal cortado

Raios de flexão mínimos permitidos

 Flexão em seco:   r ≥ 2.750 mm

 Flexão em húmido: r ≥ 1.000 mm

r

DATOS TÉCNICOS PLACA SILENTBOARD

COMPARATIVA DO ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ACÚSTICA R EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA

ISOLAMENTO ACÚSTICO EXTRAORDINÁRIO  
GRAÇAS A SEU NÚCLEO DE GESSO MODIFICADO

MAIOR ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAREDES DE MENOR ESPESSURA

EXTRAORDINÁRIA INSONORIZAÇÃO EM BAIXAS FREQUÊNCIAS

20



ELEVADOS REQUISITOS ACÚSTICOS

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipo de Placa
Resistência 

ao fogo

Altura máxima (m) depende da separação  
entre montantes (mm)

600 400 600 en H 400 en H

RA = 63 dBA 

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 48 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 98 mm

Silentboard

+
Diamant

EI 60 3,30 3,65 3,95 4,40

RA = 65 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 75 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 125 mm

2 x Silentboard

EI 120 4,15 4,60 4,95 5,50

RA = 71 dBA

Parede Knauf W115 (2x12,5 + 48 + (5) + 48 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 151 mm

Silentboard

+
Diamant

EI 60 2,75 3,05 3,30 3,65

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipo de Placa
Resistência 

ao fogo

Altura máxima (m) según separación  
de montantes (mm)

600 400 600 en H 400 en H

RA = 64 dBA 

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 75 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 125 mm

Silentboard

+
Diamant

EI 60 4,15 4,60 4,95 5,50

RA = 65 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 75 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 125 mm

2 x Silentboard

EI 120 4,15 4,60 4,95 5,50

RA = 71 dBA

Parede Knauf W115 (2x12,5 + 48 + (5) + 48 + 2x12,5) LM
Espessura (E) = 151 mm

Silentboard

+
Diamant

EI 60 2,75 3,05 3,30 3,65

SISTEMA KNAUF SILENTBOARD

DI
VI

SÃ
O 

QU
AR

-C
OR

DI
VI

SÃ
O 

QU
AR

-Q
UA

R

21



REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO

Isolamento acústico Resistência ao fogo

    PAREDE INTERIOR - CASA DE BANHO DOS QUARTOS Sem requisitos

    REVESTIMENTO INTERIOR DE FACHADA

Requere-se o seu  
uso para reduzir  
as transmissões  
indiretas entre  
os quartos.

Não se requere

ZONA DE 
QUARTOS
REVESTIMENTO DA FACHADA  
E PAREDES

KNAUF  
STANDARD A

KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

KNAUF  
HIDRÓFUGA H1

KNAUF  
ACUSTIK

Básica Humidade, fogo, acústica e impacto

Humidade

Acústica

PLACAS KNAUF PARA REVESTIMENTOS E PAREDES INTERIORES

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

OS SISTEMAS DE PAREDE E REVESTIMENTO  
KNAUF PROPORCIONAM O CONFORTO 
TÉRMICO E ACÚSTICO DESEJADO 
OTIMIZANDO A SUPERFÍCIE ÚTIL DOS 
QUARTOS

Revestimento 
interior da 
fachada

Paredes

22
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REVESTIMENTO DA FACHADA E PAREDES

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Conforto Acústico Sistemas
C. Banho - 

Quar.
Resistência  

ao fogo

Altura máxima (m) depende da 
separação entre  montantes (mm)

600 400 600  
en H

400  
en H

RA = 43 dBA

Parede Knauf W111 (15 + 48 + 15) LM 
Espessura (E) = 78 mm Hidrófugada

EI 30 2,60 2,80 3,00 3,35

RA = 47 dBA

Parede Knauf W111 (15 + 48 + 15) LM 
Espessura (E) = 78 mm Diamant

EI 60 2,60 2,80 3,00 3,35

RA = 54 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 48 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 98 mm

Diamant
EI 120 3,05 3,40 3,65 4,00

Conforto Acústico Sistemas Tipo de placa
Distância máxima entre fixações 

(m) 
(montantes cada 600 mm)

ΔRA = 14 dBA

Revestimento Autoportante Knauf W625 (48 + 15) LM 
Espessura (E) = 63 mm Standard

 
2,15

ΔRA = 14 dBA

Revestimento Autoportante Knauf W625 (48 + 15) LM 
Espessura (E) = 63 mm Acustik

2,15

ΔRA = 15 dBA

 Revestimento Autoportante Knauf W626 (48 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 73 mm

Diamant
2,55
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ZONA DOS QUARTOS
DIVISÕES
TETOS SUSPENSOS  
E PAVIMENTOS FLUTUANTES

KNAUF  
STANDARD A

KNAUF 
BRIO

KNAUF  
HIDRÓFUGA H1

KNAUF  
ACUSTIK

KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

Básica Pavimento 

Humidade

Acústica

Humidade, fogo, acústica e impacto

TETOS SUSPENSOS PAVIMENTOS FLUTUANTES

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO

Isolamento acústico Resistência ao fogo

TETOS SUSPENSOS NOS QUARTOS O incremento acústico exigido dependerá  
da massa da laje

–

PAVIMENTO  FLUTUANTE NOS QUARTOS Indispensável para cumprir o requisito  
de nível de ruído de impacto

–

Tetos 
suspensos

Pavimentos 
flutuantes
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TETOS SUSPENSOS E PAVIMENTOS FLUTUANTES

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Conforto Acústico Sistemas Knauf Quarto C. Banho

ΔRA = 5 dBA

Teto Suspenso Knauf D112 (15 + 150 cámara) sem LM

Standard Hidrófuga

ΔRA = 15 dBA

Teto Suspenso Knauf D112 (15 + 150 cámara) sem LM 40

Standard Hidrófuga

ΔRA ≥ 15 dBA

Teto Suspenso Knauf D112 (15 + 150 cámara) sem LM 80

Acustik Diamant

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipo de placa

ΔLw = 17 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 18 + 20 EPS) 
Espessura (E) = 38 mm

Brio

ΔLw = 19 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 18 + 10 WF) 
Espessura (E) = 28 mm

Brio

ΔLw = 27 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 23 + 20 LM) 
Espessura (E) = 43 mm

Brio
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ÁREA DE 
INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS
FECHO DE CORETES

KNAUF MACIZA  
DFH2

KNAUF  
CORTA-FOGO DF

KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

Sistemas ShaftwallFogo

Humidade, fogo, acústica e impacto

CORETES E SECTORIZAÇÃO DO FOGO

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO

Isolamento acústico* Resistência ao fogo

CORETE DE CONDUCTOS DE CLIMATIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO RA ≥ 33 dBA EI 60 - EI 90 - EI 120

CORETE DE EXTRAÇÃO DE FUMOS DE GARAGEM RA ≥ 45 dBA EI 120

OS SISTEMAS KNAUF PARA CORETES  
COMBINAM A RESISTÊNCIA 
NECESSÁRIA AO FOGO COM UM 
EXCELENTE ISOLAMENTO ACÚSTICO

Fecho 
de coretes
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Conforto Acústico Sistemas Knauf
Resistência  

ao fogo
Isolamento 

acústico Tipos de placas

Altura máxima (m) depende da 
separação entre montantes (mm)

600 400 600  
en H

400  
en H

RA ≥ 33 dBA

Revestimento Autoportante Knauf W628
(2x15 DF + 48) LM 40
Espessura (E) = 78 mm

EI 60 

RA = 39 dBA

 Corta-fogo

ou 
Diamant  

 

2,55 2,80 3,00 3,35

E

RA ≥ 40 dBA

Revestimento Autoportante Knauf W628
(3x12,5 DF + 48) LM 40
Espessura (E) = 86 mm

EI 90

RA = 42 dBA

 Corta-fogo

ou 
Diamant  

 

2,85 3,15 3,40 3,75

RA ≥ 45 dBA

Sistema Knauf Shaftwall W633
(3x12,5 DF + CT60 + 20 DFH2) LM 40

Espessura (E) = 98 mm

EI 120 

RA = 50 dBA

Face exterior 
(lado  

acabamento)

Corta-fogo

ou 
Diamant  

 

 
Face interior 

(lado do 
corete)

Maciza  
DFH2

- - -

FE
CH

O 
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ES

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

FECHO DE CORETES

27
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O SISTEMA KNAUF SHAFTWALL 
IMPEDE QUE O FOGO SE ALASTRE 
RÁPIDAMENTE ENTRE ANDARES

ZONA DE 
INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS
FECHO CAIXA DE ELEVADOR 

KNAUF MACIZA  
DFH2

KNAUF  
CORTA-FOGO DF

KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

Sistemas ShaftwallFogo

Humidade, fogo, acústica e impacto

PLACAS KNAUF FECHO DE CAIXAS DE ELEVADORES

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO 

Isolamento acústico Resistência ao fogo

PAREDE DE FECHO DE CAIXA DE ELEVADOR

ELEVADOR COM SALA DE MÁQUINAS RA ≥ 50 dBA
EI 120

Se a altura de evacuação 
for h ≤ 28 m

ELEVADOR DE MOCHILA RA ≥ 60 dBA
EI 180

Se a altura de evacuação
for h > 28 m

Exigências de acústica são entre corete e a unidade de uso, não entre corete e o corredor.

Fecho caixa 
de elevador

28
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CAIXA DE ELEVADOR

29

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipos de placas Resistência ao fogo
Altura máxima 

com montantes cada  
600 mm

RA ≥ 50 dBA

Sistema Knauf Shaftwall W633  
(20 DFH2 + CT60 + 3x12,5 DF) LM 

Espessura (E) = 98 mm

Face exterior 
(lado acabado)

Corta-fogo

ou 
Diamant  

 

 
Face interior 

(caixa de 
elevador) 

Maciza  
DFH2

EI 120 

Sistema Knauf Shaftwall W636  
(20 DFH2 + CT60 + 4x15 DF) LM 

Espessura (E) = 120 mm EI 180 

RA = 60 dBA 

Sistema Knauf Shaftwall W634   
(20 DFH2 + CT60 + 12,5 DF + (10) + 48 + 2x12,5 DF) LM 40+40 

Espessura (E) = 156 mm EI 120 

2,55*

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

* Altura máxima calculada para sistemas de revestimentos autoportante com montante de 48 mm (W634)

 C
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(com resistência ao fogo)
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(sem resistência ao fogo)

3,00 
(com resistência ao fogo)
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ILHAS ACÚSTICAS KNAUF CLEANEO UP

Cabos de suspensão

Tipo de perfuração

PAINÉIS ACÚSTICOS KNAUF ADIT

Perfis Z incluídos  
em kit de montagem

Tipo de perfuração

am= 0,88
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Per filaria Dimensões (mm) Tipo de perfuração

OCULTA
Maestras CD 60/27

Intervalo de coeficiente de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz, em função do tamanho e a disposição das per furações. Valores para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

KNAUF FUMI SEM PERFURAÇÃO

OCULTA
Maestras CD 60/27

Tipo de perfuração
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S 
RE
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RÁ
VE

IS

KNAUF DANOLINE PERFURADO Tipo de perfuração

Valores de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

Valores de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

Fixação mecânica 
mediante parafusos 

(não requer caixa de ar)

KNAUF ORGANIC  
FIBRA DE MADEIRA

KNAUF CLEANEO  
PERFURADO

ÁREA DE ALTA  
ABSORÇÃO 
ACÚSTICA
TETOS E PANÉIS  
ACÚSTICOS

30
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ILHAS ACÚSTICAS KNAUF CLEANEO UP

Cabos de suspensão

Tipo de perfuração

PAINÉIS ACÚSTICOS KNAUF ADIT

Perfis Z incluídos  
em kit de montagem

Tipo de perfuração

am= 0,88

TETOS E PANÉIS ACÚSTICOS

TE
TO

S 
CO

NT
ÍN

UO
S

Per filaria Dimensões (mm) Tipo de perfuração

OCULTA
Maestras CD 60/27

Intervalo de coeficiente de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz, em função do tamanho e a disposição das per furações. Valores para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

KNAUF FUMI SEM PERFURAÇÃO

OCULTA
Maestras CD 60/27

Tipo de perfuração

                                        

APLICAÇÃO

Requere de 
plénum

Aplicação sobre 
paredes

Apto para zonas 
húmidas

Kit para instalação

TE
TO

S 
RE

GI
ST

RÁ
VE

IS

KNAUF DANOLINE PERFURADO Tipo de perfuração

Valores de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

Valores de absorção acúst ica médio em bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz para tetos sem lã mineral e plénum de 200 mm.

Fixação mecânica 
mediante parafusos 

(não requer caixa de ar)

Redonda

Regula (R)

Knauf Cleaneo Up 1600 x 800

Regula (R)

Quadrada

Globe (G1)

Globe (G1)

Alternada

Quadril (Q1)

Quadril (Q1)

Aleatória Plus

Micro (M1)

Micro (M1)

Confeti

Tangent (T1)

Knauf Cleaneo Up 2000 x 1000

Knauf Adit

Personalizável com o desenho pretendido

Tangent (T1)

Slotline

Unity 3

Micro

Unity 4

Tangent

Unity 8/15/20

Bloque-Redonda

Unity 9

Bloque-Quadrada

am= 0,45 - 0,67

am= 0,07

100 mm
Am= 1,23 m2

am= 0,07

am= 0,67 - 0,72

am= 0,67

200 mm
Am= 1,40 m2

am  0,67

am= 0,58 - 0,65

am= 0,65

400 mm
Am= 1,53 m2

am= 0,65

am= 0,47 - 0,48

am= 0,62

1000 mm
Am= 1,83 m2

am= 0,62

am= 0,55

am= 0,70-0,77

100 mm
Am= 1,70 m2

400 mm
Am= 2,20 m2

am= 0,70-0,77

am= 0,52

am= 0,78

200 mm
Am= 1,97 m2

1000 mm
Am= 2,67 m2

am= 0,45 - 0,60

am= 0,72

am= 0,57 - 0,67

am= 0,57

am= 0,52 - 0,55

am= 0,78

am= 0,57

800 x 1.600 x 57 1.000 x 2.000 x 57

Perfilaria Easy T15 ou T24

Placa Knauf Cleaneo 
para Gesso Fumi 
1.200 x 2.000

1.200 x 400
1.500 x 400
1.800 x 400
2.100 x 400
2.400 x 400

1.600 x 800
2.000 x 1.000

1.200 x 450
2.400 x 450

600 x 600
1.200 x 600

600 x 600

Aprox. 2.000 x 1.200
1.875 x 1.200
2.500 x 1.200

Ampla 
variedade de 
dimensões

Perfilería Easy T15 ou T24

Perfil Flex oculto

Perfil visto

Perfil visto

Perfil semivisto

Perfil semivisto

Perfil oculto

Perfil oculto

ORGANIC
(plénum de 200 mm)

ORGANIC TWIN
(plénum de 200 mm)

ORGANIC MINERAL
(sem plénum)

Espessura de placa

15 mm 75 mm35 mm 125 mm25 mm 100 mm50 mm 150 mmTipo

Pág 35 y 37 TECHOS Y PANELES ACÚSTICOS
Nota: de este documento, incluir sólo lo que está dentro de las cajas punteadas. El resto son anotaciones para la colocación.

35.2-Knauf Fumi sin perforación

35.1-Knauf Cleaneo Perforado

35.3-Knauf Danoline Perforado

35.4-Knauf ORGANIC

35.5-Secciones ORGANIC

Pág 35 y 37 TECHOS Y PANELES ACÚSTICOS
Nota: de este documento, incluir sólo lo que está dentro de las cajas punteadas. El resto son anotaciones para la colocación.

35.2-Knauf Fumi sin perforación

35.1-Knauf Cleaneo Perforado

35.3-Knauf Danoline Perforado

35.4-Knauf ORGANIC

35.5-Secciones ORGANIC

Pág 35 y 37 TECHOS Y PANELES ACÚSTICOS
Nota: de este documento, incluir sólo lo que está dentro de las cajas punteadas. El resto son anotaciones para la colocación.

35.2-Knauf Fumi sin perforación

35.1-Knauf Cleaneo Perforado

35.3-Knauf Danoline Perforado

35.4-Knauf ORGANIC

35.5-Secciones ORGANIC

am= 0,47 am= 0,61 am= 0,68

am= 0,88 am= 0,97 am= 1,00

am= 1,00 am= 1,00 am= 1,00 am= 1,00 am= 1,00

Área de absorção acúst ica média (Am) das bandas de oitava de 500, 1000 e 2000 Hz em função da altura de suspensão

Perfuração revestida pelo Gesso 
Acústico Fumi. am= 0,52



KNAUF DIAMANT  
DFH1IR

KNAUF  
STANDARD A

KNAUF  
HIDRÓFUGA H1

Humidade, fogo, acústica e impactoBásica

Humidade

PLACAS KNAUF RESISTENTES Á HUMIDADE MODERADA

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipo de placa

ΔLw = 17 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 18 + 20 EPS) 
Espessura (E) = 38 mm Brio

ΔLw = 19 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 18 + 10 WF) 
Espessura (E) = 28 mm

Brio

ΔLw = 27 dB

Pavimento Knauf F12 (Brio 23 + 20 LM) 
Espessura (E) = 43 mm

Brio

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

KNAUF 
BRIO
Pavimento

Pavimentos 
Flutuantes

Paredes

PA
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TETOS E PANÉIS ACÚSTICOS

REQUISITOS DO RRAE PROCURA DO CONFORTO  

RECINTO
Tempo de  

Reverberação
Área de Absorção Acústica 

Equivalente
Tempo de  

Reverberação

AUDITÓRIOS, SALAS DE CONFERÊNCIA E SALAS POLIVALENTES T ≤ 0,7 s –

REFEITÓRIOS OU RECINTOS PÚBLICOS DE RESTAURAÇÃO T ≤ 0,9 s –

CORREDOR DO PISO DOS QUARTOS –
A ≥ 0,2·V m2

V: volume do recinto em m3

HALL DE ENTRADA COM GRANDE VOLUME SEM REQUISITOS T ≤ 1,5 s

GINÁSIO SEM REQUISITOS T ≤ 1,0 s

PISCINA CLIMATIZADA SEM REQUISITOS T ≤ 1,0 s

ZONA DO GINÁSIO
PAREDES E PAVIMENTOS FLUTUANTES

3431

RRAE

* Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios



PAREDES E PAVIMENTOS FLUTUANTES

Conforto Acústico Sistemas Knauf Tipo de placa Resistência  
ao fogo

Altura máxima (m) depende da 
separação ente montantes (mm)

600 400 600  
en H

400  
en H

RA = 49 dBA

Parede Knauf W111 (15 + 70 + 15) LM 
Espessura (E) = 100 mm

Diamant
EI 60 3,20 3,55 3,80 4,20

RA = 52 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 48 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 98 mm

Standard

Hidrófuga
EI 60 3,05 3,40 3,65 4,00

RA = 55 dBA

Parede Knauf W112 (2x12,5 + 70 + 2x12,5) LM 
Espessura (E) = 120 mm

Diamant
EI 120 3,85 4,25 4,60 5,05

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA
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KNAUF  
DRYSTAR

PERFIS 
Z4

MAESTRA CD 60/27  
Z4

KNAUF AQUAPANEL 
INDOOR

KNAUF AQUAPANEL 
SKYLITE

KNAUF ORGANIC

Placa de gesso com fibras Fachada

FachadaPlaca de cimento

Placa de cimento

Placa de fibras de madeira

PLACAS KNAUF PARA ZONAS  
COM ELEVADA HUMIDADE

PERFIS KNAUF PARA ZONAS  
COM ELEVADA HUMIDADE

ZONA DE SPA
E PISCINA
PAREDES E TETOS ACÚSTICOS  
PARA ZONAS HÚMIDAS

CLASSIFICAÇÃO DE ESPAÇOS HÚMIDOS

CLASSIFICAÇÃO DE ESPAÇOS HÚMIDOS

de acordo com a norma UNE 102043:2013 de 
montagem de sistemas de placa de gesso laminado

Condições de humidade Produto

MÉDIA OU FORTE
Não constante (em forma líquida ou de vapor) 

Humidade relativa < 80%
Placa de gesso laminado

Hidrófuga H1

Diamant DFH1IR

MUITO FORTE 
Constante (em forma liquida  

ou de vapor) 
Humidade relativa ≥ 80%

Com ventilação 
controlada

Placa de gesso com fibras Drystar

Sem ventilação 
controlada

Placa de cimento
Aquapanel Indoor

Aquapanel SkyLite

PRODUTOS KNAUF DO SISTEMA

Paredes para 
elevada humidade

Tetos 
acústicos
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PAREDES E TETOS ACÚSTICOS PARA ZONAS HÚMIDAS

Conforto Acústico Sistemas Knauf

HUMIDADE Altura máxima (m) depende da 
separação entre montantes (mm)

Elevada humidade com 
ventilação controlada

Elevada humidade sem 
ventilação controlada 600 400 600  

en H
400  
en H

RA ≥ 42dBA

Parede Knauf (12,5 + 75 + 12,5) LM 60 
Espessura (E) = 100 mm

Drystar Aquapanel Indoor

3,45 3,80 4,10 4,50

RA ≥ 50 dBA

Parede Knauf (2x12,5 + 50 + 2x12,5) LM 40 
Espessura (E) = 100 mm

3,30 3,60 3,90 4,30

RA ≥  58 dBA

Parede Knauf (2x12,5 + 50 + e + 50 + 2x12,5) 
LM 40+40   Espessura (E) = 155 mm

2,75 3,05 3,25 3,60

E

UM SISTEMA KNAUF PARA CADA NÍVEL DE EXIGÊNCIA

Necessidades Sistemas Knauf
Tipo de 
placa

Características

Isolamento acústico

Elevada humidade 
com ventilação 
controlada

Techo Suspendido Knauf Drystar D112 

Drystar
Composición Placa Knauf Drystar + Estrutura de 

Maestras CD 60/27 Z4 

Espessura Variável 

Isolam. Acústico ΔRW = 14 dB (com lã mineral)

Elevada humidade 
sem ventilação 
controlada

Techo Suspendido Knauf Aquapanel SkyLite 

Aquapanel 
SkyLite 

Composição Placa Knauf Aquapanel SkyLite  
Estrutura de Maestras CD 60/27 Z4

Espessura Variável 

Isolam. Acústico ΔRW = 14 dB (com lã mineral) 

Acondicionamiento acústico

Techo Knauf ORGANIC 

Organic

Composição  
(registrável)

Placa Knauf Organic ou Organic Twin
Estrutura T24 ou T35 com tratamento 
epoxi (pós lacado)

Composição  
(não registrável)

Placa Knauf Organic ou Organic Twin
Estrutura de Maestras CD 60/27 + 
parafusos Organic EXT

Coeficiente de 
absorção

am ≥ 0,66
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Knauf dispõe de uma ampla gama de placas tanto à base 
de gesso como à base de cimento, que permitem aportar 
excelentes soluções de isolamento térmico e acústico às 
vivendas, protegernos da humidade e do bolor, e tudo isso 
trabalhando em seco de forma rápida, simples, e com soluções 
que cuidam de um hábitat saudável.

TIPOS DE 
PLACAS KNAUF

PLACA KNAUF STANDARD A

Composta por um núcleo de gesso revestida com láminas de cartão, a placa Standard caracteriza-se por ter clasificação 
ao fogo A2-s1,d0 e oferecer grandes vantagens no seu manuseio, como a realização de curvas ou formas decorativas 
e está disponível em diferentes espessuras de acordo com a necessidade.

A Placa de gesso laminado da Knauf oferece uma alta qualidade e é fácil de instalar

PLACA KNAUF ACUSTIK

Composta por um núcleo de gesso, caracteriza-se por melhorar o desempenho acústico das paredes graças à sua 
composição. Classificação ao fgo A2-s1,d0.

Melhora o isolamento acústico das paredes Knauf até +4dB

PLACA KNAUF ALTA DUREZA DI

Composta por núcleo de gesso aditivado, misturado com fibra de vidro. É uma placa de elevada dureza superficial 
e tem uma classificação ao fogo de A2-s1,d0. A placa Alta Dureza tem um peso maior do que a placa Standard e 
caracteriza-se por uma maior dureza superficial.

Excelente para áreas expostas a golpes e a impactos

PLACA KNAUF DIAMANT DFH1IR

Composta por núcleo de gesso misturada com fibras de vidro, caracteriza-se pela sua versatilidade: corta-fogo, 
resistente à humidade, isolamento acústico e alta dureza. Classificação ao fogo A2-s1,d0.

A placa mais versátil de Knauf

PLACA KNAUF CORTA-FOGO DF

Composta por núcleo de gesso misturada com fibras de vidro de 3 a 30 mm (0,2% do seu peso) e vermiculita, revestida com 
láminas de cartão. Oferecendo grande variedade de soluções com resistência ao fogo. Classificação ao fogo A2-s1,d0.

A melhor placa para zonas de proteção ao fogo

PLACA KNAUF HIDRÓFUGA H1

Composta por um núcleo de gesso tratado com aditivos hidrófugos e com uma classificação ao fogo de A2-s1,d0. 
A placa Hidrófuga caracteriza-se pela sua  reduzida capacidade de absorção de água, não é combustível e oferece 
grandes vantagens quando se trata do seu manuseio.

É perfeita para interiores com humidade controlada 
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TIPOS DE PLACAS KNAUF

PLACA KNAUF MACIZA DFH2

Composta por um núcleo de gesso enriquecido com fibra de vidro. Placa utilizada no sistema Shaftwall que protege do 
fogo até 3 horas  e oferece uma alta resistência mecânica graças a placa Maciza 20 além que facilita a sua instalação 

por um só lado graças ao desenvolvimento de um Montante especial CT.

É a placa usada para as paredes do fecho das caixas de elevadores ou coretes

PLACA KNAUF BRIO

Placa composta por uma mistura de gesso e celulose, e prensada até obter 1.100 kg/m3 que a tornam ideal para 
pavimentos. Classificação ao fogo A1 - Não combustível.  

O ruído de impacto deixará de ser um problema com a placa BRIO

PLACA KNAUF STANDARD ALUMÍNIO

Placa de gesso laminado com lámina de alumínio atúa como barreira de vapor. Adequada para revestimento interior de 
fachada, onde existe uma grande probabilidade de que apareçam condensações intersticiais ou superficiais.

Ideal para ser utilizada em qualquer espaço interior, onde exista risco de condensação 
superficial ou intersticial. Ideal para fachadas

PLACA AQUAPANEL® SKYLITE 

Placa ligeira, composta por um núcleo de cimento Portland com aditivos. É incombustível A1, estável e ligeira, não 
amolece e é resistente aos fungos e bolor.

É a solução ideal para tetos em zonas de alta humidade, semi-intempérie  
e condições extremas

PLACA KNAUF DRYSTAR

Placa de gesso especial reforçada com fibra, que incorpora um véu hidro-repelente. 
Tem classificação ao fogo A2-s1,d0, e é do tipo GM-FH1IR.

A sua instação em semi-intempérie em varandas e terraços evitará problemas de humidade

PLACA AQUAPANEL® INDOOR

Composta por cimento Portland e aditivos aligeirantes é ideal para zonas de alta humidade em interior, ao ser 100% 
resistente à água e ao bolor. É incombustível (A1) e pode suportar cerâmico.

Solução perfeita para zonas húmidas como casas de banho e cozinhas.. uma solução duradoura

PLACA AQUAPANEL® OUTDOOR

Composta por um núcleo de cimento Portland com aditivos e material aligeirante recoberta nas suas faces por uma malha 
de fibra de vidro, é uma placa incombustível A1 ligeira, que não apodrece nem amolece em contato com a água. 

100% resistente à água e ao bolor que a torna ideal para fachadas
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SISTEMAS COM GARANTIA 
100% KNAUF

Os produtos fabricados pela Knauf cumprem com os mais elevadas exigências de qualidade do mercado, 
além da sua qualidade individual, as Placas Knauf, a Perfilaria Knauf, as Pastas Knauf e os Acessórios 
Knauf constituem um sistema. 

A união de todos estes componentes formam sistemas completos certificados e comprovados pelo fabricante que:

Cumprem com a norma UNE 102043. 

Garantem as prestações do sistema. 

Garantía 100%.

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO

  KNAUF DESENHA, ENSAIA E GARANTE OS SEUS SISTEMAS
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SISTEMAS COM GARANTIA 100% KNAUF

NÃO CORRA RISCOS! 
INSTALE O SISTEMA COMPLETO

A chave para o sucesso dos perfis 
Knauf é desenhá-los de acordo com a 

norma e encontrar o equilibrio ótimo 
de todos os parâmetros para garantir o 

desempenho do sistema Knauf.
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Parâmetros

Desempenho

Geometria
Galvanização

Desenvolvimento
Espessura

Inércia
Resistência ao fogo

Corrosão
Térmica 
Acústica
Altura
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